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Una sola: que haya continuidad

Si es posible:
v" Que se base en una planificacion previa con la participacion del propio sector.

v" Que haya unos minimas actuaciones anuales experimentales, aunque los recursos
externos sean escasos

Aunque parezca poco, hasta el momento no ha sido
posible en este resurgimiento del aprovechamiento

Mejora de la produccion resinera mediante mejora genética: familias grandes productores

Jornada de transferencia, Centro Forestal Sequero Coca, 24 de octubre de 2019
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Las pruebas de produccion de
miera a traveés de taladros

Una alternativa de origen antiguo que
ha generado buenas expectativas en
experiencias recientes

“Mejora de la produccion resinera mediante mejora genética: familias grandes productores”

Jornada de transferencia, Centro Forestal Sequero Coca, 24 de octubre de 2019



MANAGEMENT STRATEGIES FOR A
BOREHOLE RESIN PRODUCTION SYSTEM IN SLASH PINE

By

ALAN W. HODGES

A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL
OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY

UNIVERSITY OF FLORIDA

1995

ine.

Figure 1,1. Hole configuration for borehole resin
production method, shown in cross section of the Figure 7,2--Prototype mechanized borehole tapping machine with multiple-spindle hydraulic
tree’s stem. drill press, precision sprayer, and spout-bag carrier.



Novos Metodologias de Resinagem
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Novos Metodologias de Resinagem

v' Geometria dos Furos? v Saquinhos para Estufas?

v Estufas + Furos?
v Profundidade dos Furos?
v DAP das Arvores?

v Produtos utilizados (Canos e Saquinhos)?

v" Estimulantes a serem utilizados?

v Furadeira Correta?

v" Fazendas/Empresas Participantes?
v Responsadveis pelos dados?

v' Responsadveis pelas visitas técnicas?
v Ete....
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La “solicitud” de ensayarlo en Espana: hecha posible, como
siempre, gracias al Servicio Territorial de Segovia

Adaptada a nuestras ideas, experiencias previas y medios.
Objetivo: valorar si tenia posibilidades reales y por lo tanto valorar el interés en posteriores ensayos

Prueba de los medios materiales para llevarlo a cabo: taladro, barrena de Pressler y algunos factores
influyentes como el tamano de orificio y necesidades de mejora si se generalizaban.

Asumiendo algunas premisas como la direccion (no radial) del mismo

Resultados favorables: cuantia de exudacion e impresiones
de los expertos ejecutores (Agentes Medioambientales)
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La exudacion en funcion del diametro del orificio

grm de miera

Monte 38. Afio 2018 entre el 11-16 de agosto al 15-25 de octubre
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La exudacion en el tiempo

Monte 106. Aifio 2018. Pinos resinados
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Diferencias de comportamiento entre pies cerrados y resinados
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Por nuestra parte:

Uno de los problemas detectados era la dificultad de mantener
la direccion y estabilidad de la larga broca.

Se diseno una herramienta de apoyo para evitar esos
problemas por parte de Antonio de Diego y Juan Carlos Rubio.

Responsables de la eleccion del material y concretamente de
la tipologia de brocas que ha facilitado enormemente las
operaciones

Se quedd fuera de la planificacion la prueba de una nueva
pasta sin acido sulfdrico, uno de cuyos componentes habia
sido suministrado por una empresa del sector con el
compromiso de devolverle una comparacion con el actual y
que se ha llevado a cabo gracias al ST de Segovia
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Datos brutos de 2019
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Evolucion temporal

grm de miera

525,8
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Se trata de pies senalados para una claray por lo tanto su potencialidad de produccion no era
buena (en algunos casos “pinochotes”.

Existe la posibilidad de tratar de sacar conclusiones sobre la accion de cada estimulante
puesto que esos pinos se van a cortar en breve.

La cantidad de estimulante ha sido la normal para una pica (no se ha saturado el orificio),
similar en ambos estimulantes.

Se han asumido algunas cuestiones previas como la necesidad de llevar a cabo varias picas,
el sentido descendente de las mismas, la direccion no radial de los orificios y su longitud
similar a una pica tradicional (12 cms.).

Nos faltan todavia datos significativos: fechas de las picas, opinion del ejecutor etc..

No existen diferencias significativas entre la produccion total en funcion de la
pasta utilizada, o que permite albergar esperanzas del uso de un estimulante
sin acido sulfurico.

La cuantia total no puede calificarse de mala, pero por pica no es aceptable.

Parece haber un comportamiento algo diferente de la evolucion temporal de la
exudacion dependiendo de la pasta utilizada.

El descenso en las sucesivas picas es claramente desfavorable, pero hay que
relacionarlo con las fechas
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Gracias
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